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TARSUS SALGAMI

Tiirkiye Cumhuriyeti Sirlar I¢i

Salgam Suyu

Teknik ozellikleri ve denetim bi¢imi ekte verilen cografi isaret 03.09.2005
tarih ve 25925 sayih Resmi Gazete’de ilan edilmis ve 555 sayih Cografi
Isaretlerin Korunmasi Hakkindaki Kanun Hiikmiinde Kararname’nin 12 nci
maddesi geregince 03.09.2005 tarihinden gecerli olmak iizere tescil edilmistir.
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Uriiniin Ayirt Edici Ozellikleri: Tarsus Salgami, yéremizin zengin mutfak kiiltiirii iginde yer
alan ve y1l boyunca yemeklerin yaninda igilebildigi gibi; yazin serinletici, kis mevsiminde ise
enerji saglayic bir igecek gibi tiiketilebilen tiriinlerimizden birisidir. Tarsus Salgaminin temel
malzemesi olan siyah havug¢ ve salgam turpu Tarsus Ovasinda yetistirilen tarim iiriinleri
arasinda bulunmaktadir. Tarsus Salgaminin imalatinda; bes g¢esit girdi iiriinii kullamlmaktadir.
Bunlar Siyah Havug, Salgam Turpu, Dogal Maya olarak Bulgur Unu (kepegi), Su ve Tuzdan
ibarettir. Uriin farklilastirmas1 durumunda ise "Siis Biberi" kullanihr.

Siyah havug ve salgam turpu bol su ile yikanarak yabanci maddelerden arindinlhip, yikanarak
temizlenir. Havug ve turp tizerinde bulunan kok artiklan veya bas kismindaki dal kalintilan
gerektigi sekilde iyice temizlenir. Havuglar makine yardimiyla veya elde bir bigak yardimiyla
boyuna, yani uzunlamasina dilimlenir. S$algam turpu ise kizartmahk patates dilimler gibi,
yaprak halinde dilimlenir. Dilimlenmis havug ve turp birlikte salgam kurulacak kabin igine
dizilerek yerlestirilir.
Salgamin mayalanmasi isleminde kimyevi maya kullamlmaz. Dogal maya olarak bulgur unu,
dogal salgam mayasi olarak kullamlir. Tarsus Salgami kurulurken su prosediire uyulur.
Salgamin kurulacagi kabin igine 6nce dilimlenmis siyah havug ve salgam turpu kangik bir
sekilde yerlestirilir. Suyu ilave edilir. Kafi miktarda tuzu konulur, kisa bir siire tuzun kolay
erimesini saglamak igin su yiizeyinden kanstinhr. Ozel surette hazirlanmis salgam mayasi,
kabin igindeki suyun iist yiizeyinde duracak sekilde 6zel bez torbasi iginde asili birakilir.
Kabin agz1 sikica kapatihr. Salgam kurulacak suyun yogun kilor igermemesi gerekir. Kilor
salgamin kalitesini olumsuz etkiler. Kurulan salgam mayalanmas: i¢in gerekli siireyi beklemek
igin dinlendirmeye ahmir. Salgamin mayalanmasi siireci bulundugu ortamin sicakhgindan
dogrudan etkilenmektedir. Mayalanma siiresi mevsimine ve ortamina gére degisiklik arz
etmektedir. Yirmi bes derece ortam sicakh@inda Kkurulan salgamin mayalanma siiresi
yedi/sekiz giindiir. Mayalanma siiresini ¢ok 1yi gegirmis salgam ydremizde "keskin salgam"
olarak sifatlandinlmaktadir. Salgam kurulduktan sonra mayalanma kivamina gelip gelmedigi
tadilmak suretiyle tesbit edilmektedir.
Tarsus Salgami 1ki  farkli drlin olarak {iretilmektedir. Normal Tarsus Salgaminin
muhteviyatinda aci kullamlmaz. Yo6remizde yetisen ve halk arasinda "siis biberi" adiyla
bilinen biber, salgam kurulurken igine atildigi takdirde "acih salgam" elde edilir. Tarsus
Salgamimin Kimyasal Ozellikleri
Yiiz litrelik Tarsus Salgami imalatinda kullanilan malzemelerin miktar1 su sekilde tesbit
edilmistir. Tarsus Salgami muhteviyatinda; Siyah Havug: 20 kg., Salgam Turpu: 2 kg., Dogal
Maya olarak Bulgur Unu (kepegi) 3 kg., Su 100 litre ve Tuz 1,5 kg.dir.
Denetim
Tarsus Salgaminin direticileri tarafindan bu standarda gore tretilip iiretilmedigini denetlemek
ve yerinde kontrol etmek maksadiyla TARSUS Belediye Bagkanhi@ tarafindan bir kurul teskil
edilmigtir. Bu kurul asagida belirtilen gorevlilerden meydana gelmektedir.

Idar ve Sosyal islerden Sorumlu Baskan Yardimcisi

Kiiltiir ve Halkla ihskiler Miidiirii

Belediyeden Gida Miihendisi veya Teknikeri

Ticaret Odasimin Gorevlendirdigi Bilirkisi Durumunda Salgam Ustasi
Tarsus Salgaminin {iretiminin yapildigi isletmelerde, s6z konusu kurul her alti ayda bir (yilda
iki sefer) olacak sekilde diizenli olarak denctim ve kontrol yapar. Ayrica sikayete bagh
hususlarda zamana bagh kalmaksizin denetim ve kontrol gérevini yerine getirir. Kurul
tarafindan yerinde teslim ahnan iiriin numuneleri en yakin gida laboratuvarinda tetkik ve tahlil

islemine tabi tutulur. Uriin hakkinda verilen tetkik ve tahlil raporu dikkate alinarak, gorevli
kurul tirtin hakkindaki kararnini en geg ii¢ giin i¢inde ilgilisine bildirir.

Tarsus Salgami isaretini kullanmak isteyen isletmelerin bu konudaki taleplerini TARSUS
Belediye Baskanhgina bildirmeleri gereklidir. Bu is i¢in gorevlendirilen kurulun mesaisine
karsihk dogabilecek sair masraflar ve ticretler ilgili isletmeler tarafindan karsilanir.



